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1. Voorwerp De mortels Styrobet en Isobet zijn samengesteld

Styrobet en Isobet zijn mortels met lichte isole-
rende vulstoffen die gebruikt worden als thermisch
isolerende onderlaag voor vloeren. De mortellaag
wordt aangebracht op de draagvloer (bijvoorbeeld
beton, hout, ...) als onderlaag voor de dekvloer. Ze
kan tevens fungeren als uitvullaag voor leidingen
en hoogteverschillen.

Styrobet en Isobet zijn bestemd voor gebruik bin-
nen gebouwen met een totale belasting < 6 kN/m?
(woningbouw, kantoren, rusthuizen, ...); voor in-
dustriebouw : zie § 4.5. Styrobet en Isobet kunnen
zowel bij nieuwbouw als renovatie toegepast wor-
den.

De technische goedkeuring met certificatie heeft
betrekking op het systeem zelf, met inbegrip van de
plaatsingstechniek, maar niet op de kwaliteit van
de uitvoering. De technische goedkeuring met cer-
tificatie omvat een industriéle zelfcontrole van de
fabricage en een periodieke externe controle.

De producten die onder de goedkeuring vallen,
kunnen vrijgesteld worden van voorafgaandelijke
technische keuringsproeven.

2. Materialen

Styrobet en Isobet zijn mortels met lichte isole-
rende vulstoffen die op de bouwplaats in een aange-
paste mengmachine worden aangemaakt. Styrobet
wordt geleverd met de benodigde hoeveelheid bind-
middel cement bijgevoegd. Isobet wordt geleverd
zonder het bindmiddel cement; deze dient nog toe-
gevoegd te worden op de bouwplaats.

met de volgende grondstoffen (kenmerken zie § 5) :

— isolerende granulaten :

- geéxpandeerde gerecycleerde polystyreen-
korrels (@ 2 tot 4 mm)
- geéxpandeerd vermiculiet (@ tot 3 mm)

— droge hulpstoffen voor het verkrijgen van thixo-
tropische eigenschappen en een goede verwerk-
baarheid

— cement (Benor-gekeurd) als bindmiddel :

- Styrobet : CEM 142,5 of CEM I 52,5 (ongeveer
250 kg/m?)

- Isobet : cement (CEM I 32,5; CEM 1 42,5 of
CEM152,5) dient nog toegevoegd te worden op
de bouwplaats (25 kg per zak Isobet).

2.1 Styrobet

De volumemassa van de mortel bij het aanmaken
bedraagt 450 £+ 45 kg/m?.

De schijnbare volumemassa van de mortel bedraagt
400 + 30 kg/m® (na 28 dagen conditionering in
vochtige ruimte 95 % RV).

De droge volumemassa bedraagt 300 £ 30 kg/m3.
2.2 Isobet

De volumemassa van de mortel bij het aanmaken
bedraagt 400 + 40 kg/m?.

Deschijnbare volumemassa van de mortel bedraagt
350 £ 30 kg/m3 (na 28 dagen conditionering in
vochtige ruimte 95 % RV).

De droge volumemassa bedraagt 240 + 30 kg/m3.
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3. Vervaardiging en commercialisatie

De mortels Styrobet en Isobet worden gedoseerd,
gemengd en verpakt door de firma Pirobouw N.V.
inhaar fabrieken te Schoten, Assesse en/of Beernem.

Styrobet wordt geleverd met de benodigde hoeveel-
heid cement reeds bijgemengd. Isobet wordt gele-
verd zonder toegevoegde cement.

Styrobet en Isobet zijn verkrijgbaar in zakken. De
mortels kunnen ook gemengd en geleverd worden
met mixervrachtwagens (Mega-MaxiMixer). Op de
leveringsbon dienen dan volgende gegevens aan-
wezig te zijn : aantal m® mortel, hoeveelheid toege-
voegd aanmaakwater, hoeveelheid cement, pro-
ductieplaats, productiedatum, productietijdstip,
verwerkbaarheidstermijn, ...

De firma Pirobouw N.V. verzorgt de commerciali-
satie van het product en kan eveneens technische
bijstand verlenen aan de gebruikers.

4. Verwerking

De plaatsing is niet onderworpen aan controle van
Pirobouw en gebeurt volgens de gebruiksaanwij-
zingen op de verpakking op verantwoordelijkheid
van de plaatser. De plaatser respecteert de regels
voor goede uitvoering zoals voorgesteld in de betref-
fende TV 189 ‘Dekvioeren’ en 193 ‘Dekvloeren -
deel 2 : uitvoering’ van het WTCB en de hierna
vermelde voorschriften.

4.1 Opslag in zakken

De hieronder gegeven opslagduur geldt alleen voor
de producten in ongeopende verpakking. De opslag-
termijn bedraagt 6 maanden voor Styrobet en 12
maanden voor Isobet en dit in een droge en vorst-
vrije ruimte.

De mortels worden geleverd in zakken van ongeveer
17 kg (63 liter) voor Styrobet en ongeveer 3 kg (130
liter) voor Isobet. Op de zakken worden de nodige
gegevens aangebracht die toelaten het product te
identificeren (merknaam, verwerkingsvoorschriften,
houdbaarheid, productiedatum, productieplaats, ...).

De zakken Styrobet worden geleverd op paletten
bedekt met plastiek; de zakken Isobet worden met
losse zakken geleverd.

4.2 Omstandigheden bij uitvoering

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van
het draagvlak bedragen minimum 5 °C en maxi-

mum 35 °C.

Alvorens de uitvoering aan te vangen dient nageke-
ken te worden of het oppervlak van het draagvlak
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vet-vrij en proper is, het draagvlak voldoende hard
en droog is, geen bewegende barsten of scheuren
vertoont en voldoet aan de dimensionele eisen zoals
voorzien in de TV 189 van het WTCB.

4.3 Aanmaak

— Styrobet wordt geleverd in zakken van ongeveer
63 liter (isolerende granulaten + hulpstoffen +
cement zijn voorgemengd). Per zak dient er onge-
veer 13 liter water toegevoegd te worden op de
bouwplaats.

— Isobet wordt geleverd in zakken van ongeveer
130 liter (isolerende granulaten + hulpstoffen).
Per zak dient er ongeveer 24 liter water en 25 kg
cement toegevoegd te worden op de bouwplaats.

Styrobet en Isobet dienen intensief en voldoende
lang (ongeveer 3 minuten) gemengd te worden in
een aangepaste mengmolen (betonmolen, chape-
machine, ...) tot een homogeen mengsel bekomen
wordt. Ze moeten altijd per volledige zak gemengd
worden.

" Bij levering met mixervrachtwagens wordt de no-

dige hoeveelheid water nauwkeurig gedoseerd. Er
dient gemengd te worden tot een homogeen meng-
sel bekomen wordt (mengtijd is afhankelijk van het
volume en wordt op de werkdocumenten vermeld)
en tot de volledige mixervrachtwagen leeg is.

In onderstaande tabel wordt in functie van de dikte
het verbruik van de mortel aangegeven :

Dikte (m) Verbruik Styrobet | Verbruik Isobet
van de mortel (m?zak) (m?%/zak)
0,03 2,10 4,33
0,04 1,57 3,25
0,05 1,26 2,60
0,06 1,05 2,16
0,07 0,90 1,86
0,08 0,79 1,62
0,09 0,70 1,44
0,10 0,63 1,30

4.4 Plaatsing van de mortels Styrobet en Isobet op
de draagvloer

De isolerende mortel dient steeds geplaatst te wor-
den op een stabiele draagvloer in een dikte van
minimaal 30 mm.

Op een houten of houtachtige draagvloer dient er
eerst een polyethyleenfolie aangebracht te worden
met een overlapping van minimum 10 cm of een
gelaste overlapping.

Bij een cementgebonden draagvloer die niet sterk
waterzuigend is, hecht de mortel aan de proper
gemaakte draagvloer. Om bij een zeer sterk water-
zuigende draagvloer (b.v. uitgedroogd beton) hech-
ting te bekomen, wordt de draagvloer overmatig
bevochtigd en ingeborsteld met cement.
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Bij uitvoering op folie worden in de mortel krimp-
voegen en randvoegen voorzien vanaf een opper-
vlakte van 50 m? en bij een lengte van meer dan 8 m
zoals voorzien in de § 6 van de TV 193 van het
WTCB.

Bewegingsvoegen aanwezig in de draagstructuur
dienen in de mortel doorgetrokken te worden.

4.5 Plaatsing van de afwerklagen op de mortels
Styrobet en Isobet

Na 2 tot 3 dagen kunnen de afwerklagen op de
isolerende onderlaag geplaatst worden. Indien de
mortel volledig gedroogd is, moet op de isolerende
onderlaag een folie of primer voorzien worden zodat
te snel uitdrogen van de dekvloer voorkomen wordt.

Alvorens de plaatsing van de afwerklaag aan te
vangen dient nagekeken te worden of de isolerende
onderlaag voldoet aan de dimensionele eisen zoals
voorzien in de § 4.2 van de TV 189 van het WTCB.
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Enkel volgende afwerklagen kunnen voorzien wor-
den rekening houdende met de voorschriften van
de fabrikant en de van toepassing zijnde Techni-
sche Voorlichtingen van het WTCB : ongewapende
dekvloer, gewapende dekvloer, vloeivloer, betegeling
in zand-cement-bed. Andere afwerklagen zoals bij-
voorbeeld beton (voor industriéle vloeren) dienen
het voorwerp uit te maken van een bijkomende
studie.

5. Eigenschappen

De onderstaande tabel geeft de BUtgb aanvaar-
dingscriteria en de criteria van de fabrikant weer.

Dejuistheid van deze criteria werd aan de hand van
verschillende controles nagegaan.

Bij gebrek aan deze criteria geeft de tabel de resulta-

ten van laboratoriumproeven weer. Deze waarden
vloeien niet voort uit statistische interpretaties.
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