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Twee trendsetters in hun vakgebied hebben samen een revolutionair energiedaksysteem ontwikkeld. 
Thiers-Horizon en Thermoduct zijn beiden al meer dan 40 jaar actief in respectievelijke isolatie- en 
vloerverwarmingssytemen. Zij ontwikkelden samen het revolutionaire SOLAR(P)ROOF® systeem.

Hoe functioneert een SOLAR(P)ROOF energiedak?
Een SOLAR(P)ROOF  energiedak heeft als basis het PIROTHERM-platdakisolatiesysteem. Daarop wordt het PE buizenregister 
aangebracht. Tussen de PE buizen wordt opnieuw  PIROTHERM-mortel aangebracht en gelijk gestreken met de bovenkant 
van het buizenregister. Als afwerking wordt een koudgelijmde zwarte waterdichtingslaag aangebracht. Het eindresultaat is 
een duurzame en onzichtbare zonnecollector, die kleinere  tot  zeer grote platte daken kan activeren.

Het SOLAR(P)ROOF systeem wordt gebruikt als geïntegreerde zonnecollector die zonne-energie omzet in warmte. Deze 
warmte ontstaat door absorptie van de zonnestralen door het buizenregister onder de dakbedekking. De vloeistof die 
door de buizen stroomt, kan  via een warmtewisselaar de geproduceerde warmte af geven aan een warmtedrager, sanitair 
warmwater (SWW), zwembadwarmwater, aardwarmtecollectoren en lage temperatuur verwarmingssystemen ( LTV’s).
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>>	Eenvoudig en doordacht
>>	Groene energie
>>	Twee beproefde systemen verweven in een nieuw revolutionair energieconcept
>>	Lichtgewicht
>>	Prijsgunstig en Economisch verantwoord
>>	Ook toepasbaar bij renovatie
>>	Onopvallend en diskreet
>>	Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
>>	Stormproef
>>	Combineerbaar met warmtepompen en warmteopslag
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materiaal dakbedekking

materiaal zwarte dakbedekking

plaatsingstechniek koud gelijmd

Buizenregister

materiaal PEX-A Engel

buizen 20 x 2 mm

hoeveelheid buizen per m² 13,5 m/lm

bedrijfsdruk 0 - 3 bar.

barst druk > 10 bar.

bijzondere eigenschappen gevuld met glycol vulling

Pirotherm isolatiesysteem

gewicht 30 tot 50 kg/m²

sterkte EUTgb Klasse D (geschikt voor parkeerdaken)

maximale helling 20°

isolatiewaarde eenvoudig alle isolatiewaardes te realiseren 

Technische fiche

Solar(P)Roof in combinatie met warmtepompen
Warmtepompen onttrekken omgevingswarmte om nog meer warmte of koude te produceren. Het  SOLAR(P)ROOF systeem 
stelt deze omgevingswarmte ter beschikking. De zonnestralen die op het dak schijnen en worden omgezet in warmte,  kunnen 
rechtsreeks gekoppeld worden aan de warmtepomp. Alle warmte die in de zomer niet kan worden aangewend voor aanmaak 
van SWW, zwembadverwarming of LTV, kan worden opgeslagen in aardwarmtecollectoren. In de winter daarentegen, kan 
de opgeslagen warmte door middel van de warmtepomp terug gerecupereerd worden en zo zorgen voor een voordelig en 
behaaglijk klimaat in gebouwen.

De zon geeft in België elk jaar meer dan 1000 Kilowatt/h warmte af per vierkante meter. 
Reken maar uit hoeveel energie er elk jaar op uw dak terechtkomt waar niets mee 
gebeurt! Het Solar(p)roof aktiefdakconcept helpt u deze energie op te vangen en te 
verplaatsen.

onbeperkte mogelijkheden
Op alle nieuwe en te renoveren platte daken is het SOLAR(P)ROOF concept toepasbaar. De vorm en de oppervlakte van 
het dak zijn hierin geen beperkende factoren. Bij het ontwerp wordt er, in functie van de warmtebehoefte, bepaald hoeveel 
vierkante meter er dient geactiveerd te worden.

GEEN KOPPELINGEN IN HET DAK
De collectoren waarop de buizenregisters worden aangesloten, plaatst men boven op het dak, in een speciaal hiervoor 
vervaardigde behuizing. Er worden dus geen koppelingen/verbindingen in het dak gemaakt. Het risico op een lekkage wordt 
hierdoor tot een minimum beperkt.
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zwarte waterdichting

PIROTHERM

PEX-A Engel buis

Isolatiemateriaal (EPS,PUR)




